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. UNESEULEGAMME DE FREQUENCE 
, AFFICHAGE NUMERIQUE 

• PRGGRAMMAT10N MUMERIQUE 

• STABILITE 

• PURETESPECTRALE 

• ASSE R V ISSEM E NT SUR PILOTE EXTERNE 
. SORTIE REGULEE 

• PERIPHERIES 

• TECHNOLOGIE 

. MONTAGE RACK 
. MASSE 



100 kHz a 32 MHz . 

8 chiffres (resolution 1 Hz) , 
code DCB 1 - 2 - 4- 8 . 

5.10'® I 24 H. (pilote interne) . 
composantes non harmoniques — 70 dB 
5 MHz . 

1 ,5 V eff . sur 50 ft . 
afficheur et programmateur . 
circuits int£gr£s silieium . 

19" (4U). 

10 kg . 
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GENERALITES 

Le g£n£rateur a technique de synthase AD RET type 
CS 203 S est un genera teur coherent de frequence £ com- 
mande numerique. M delivre, par aff ichage decimal ou par 
programmation, toutes les frequences comprises entre 100 
kHz et 32 MHz avec une resolution de 1 Hz, Toutes ces fre~ 
quences sent elabor^es a parti rd J une frequence de reference 
unique qui peut §tre asservie en phase ou en frequence sur 
une source exterieure. 



APPLICATIONS 

Le CS 203 S a ete sp&ialement 6tudie pour repondre aux 
besoins des techniques modernes de telecommunication, 
Associ£ au program mateur type 213, il permet un ehange- 
ment rapide de frequence d'emission suivant un programme 
predetermine. II est done particulierement bien adaptd au 
pilotage d'emetteurs OL, OM et OC, car il facilite la com- 
mande automatique a distance, de toute liaison radiotele- 
phonique ou radiot6l§graphique. 
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FI - 1 MHz 3 1 i 901 
F2 = 2 MHz a 1,3001 
n = 2 MHz 3 1,90001 
F4 * 2 MHz 3. 1,900001 
F5 = 20 MHz a 19,000001 
F6 = 90 MHz Rmrence 
F7 * LLO MHz a 109 MHz 
F8 = 110 MHz a 141 MHz 
F9 ^ 100 kHz a 32 MHz 



Le g£n£rateur-synth£tiseur AD RET type CS 203 $ com porte assent iellement une base de temps pilots par quartz et 6 oscilla- 
teurs asservis en phase par r intermediate d'une boucle num^rique. Chaque oscillateur constitue un circuit de synthese : sa 
frequence est fonction de la valeur codee correspondent au chfffrea elaborer. Le premier circuit appel^ CENTADE effectue la 
synthase des deux chiffres de rang 10° et 1G 1 Hz. II delivre alors une frequence FI variable de 2 MHz a 1 H 9 01 MHz. Le 
deuxieme oscillateur asservi appel£ DECADE ajoute son pro pre increment de frequence de rang 10 2 ; if vient ainsi F2 variable 
de 2,0 MHz a 1,9 001 MHz. Les trois autres decades o parent de meme et dSh'vrent chacune F3 — 2,0 a 1,9 0001 MHz, 
F4 = 2,0 a 1,9 00001 MHz et F5 variable de 20 MHz a 19,000001 MHz par pas de 1 Hz. Le modulateur M4 effectue fa 
somme F5 plus une frequence 90 MHz de r^L, ce qui donne F7 variable de 110 MHz a 109 MHz, La synthese des chiffres de 
rang 10 6 et 10 7 s'effectue a partir du circuit «pas de 1 MHz» qui delivre une frequence F8 variable de 110 MHz a 141 MHz 



par pas de 1 MHz soit 31 valeurs discretes. Le demodulateur de sortie M5 effectue le battement F8 - F7 — F9 variable de 
100 kHz a 32 MHz par pas de 1 Hz qu i const] tue la frequence syntheti$£e. L'amplificateur A6 aliments les deux sorties 
d' impedance 50£2 et 1 kS2 et le circuit de regulation qu i agit sur le demodulateur M5 par rintermgdiaire de I'amplificateur A7. 
Le niveau de sortie ajustable est visualise par un galvanometre et un voyant de controle (>900 mV). La synthese iterative 
de frequence correspond done a une suite d'operations purement arithm^tiques de divisions et de melanges successes, chaque 
frequence discrete poss&dant la precision et la stability du pilote incorpor£ ou de toute source de frequence exterieure. 
L asservissement du pilote interne s'effectue, soit en phase par I'intermediaire d'une tension de commande exterieure, soit en 
frequence par J'intermediaire d'un comparateur de phase incorpore au CS 203 S reoevant la frequence du pilote interne et la 
frequence de r4f£rence exterieure. Dans les deux cas, le d£phasage residue! est visualise sur un galvanometre incorpor£. 



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 



GAMME DE FREQUENCE : 

100 kHz a 32 MHz 
Affichage numerique : 8 chiffres 

STABI LITE EN FREQUENCE : 

Pilote a quartz incorpor^ et thermostat^ a chauffage rapide : 
1 .ICE 7 en 5 mn. 

STABI LITE : 

2 JO* 8 / 24 H a la mise en service. 

5.10- 9 / 24 H apres 3 mois de fonctionnement 

Asservissement ext^rieur : 

- en phase : par une tension exterieure 

niveau : ±5 V cc. 
impedance : 50 k £2 

- en frequence : par comparateur incorpor£, sur une fre- 

quence exterieure de 5 MHz. 
niveau : 200 m V a 1 V eff sur 50 fi 

NIVEAU DE SORTIE : 

Visualise sur galvanometre et voyant de contr&le pour 
V : >900 mV eff. 

Ajustable de 1 V a 1,5 V eff. sur impedance de charge 
50S1 

Impedance : une sortie basse impedance : 50£2 
une sortie haute impedance : 1 k£2 

Constance du niveau de sortie : en fonction de la frequence 
± 0,8 dB de 100 kHz £ 32 MHz. 



PURETE SPECTRALE : 

Bruit de phase, mesure dans une bande de 1 Hz 
a 100 Hz de la porteuse :<— lOOdB 

a 1 kHz de la porteuse : < — 1 10 dB 

Composantes non harmoniques : < - 70 dB 

Composantes lat^rales : < — 70 dB 

Composantes harmoniques : < — 34 dB 

PROGRAMMATION NUMERIQUE DE LA FREQUENCE 

8 chiffres cod§£ en DCB 1 -2-4-8 
Niveau logique «0» — 1 V a +0,5 V 
Niveau logique «1 » +2,5 V a +7,5 V. 

Impedance d'entr^e + 10.000 £1 
Temps d'acquisiilon : 5 mS 

ALIMENTATION : 

Tension : 1 15 - 127 -220 V 
Frequence : 50 Hz a 400 Hz 
Consommation : GO VA 



DIMENSION : 

Encombrement ; 4U standard 19" 
Hauteur : 176 mm 
Largeur :440 mm 
Profondeur hors tout : 340 mm 
Masse : 1 2 kg 



ENVIRONNEMENT : 

Fonctionnement : 0 a +50°C 
Stockage : — 20°C a + 70°C 



Ces caract£rfet£ques sont susceptible d'etre modifiers sans preavfc 



EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES 




AFFICHEURTYPE 222 : 

II permet la visualisation surchiffres lumineux de 
la frequence synthetisee soit en mode local ( 1 NT) 
soft en telecommande (EXT). 



PROGRAMMATEUR TYPE 213 : 

II permet ['elaboration de 10 frequences prere- 
glees qui sont ensuite mises en service, soit par 
touches, soit par telecommande. De plus, it y a 
fermeture d'un contact pour chacune des fre- 
quences com mu tees. Le prereglage de chacune des 
10 frequences s'effectue par T intermedia ire de 8 
commutateurs numeriques [roues codecs). 
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L'ensemble generateur CS 203 S, program mateur 213 et afficheur 222, 
est incorporable en bate au standard 19", I'encombrement est alors de 
7U, II constitue done un ensemble ideal pour tous les problemes de 
radiocommunication de test et de controles automatiques necessitant 
Felaboration de frequences stables et precises. 
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